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PROGRAM K’ON SERWACJI I RESTAURACJI POLCHROMII
WNETRZA KOSCIOLA PW. NIEPOKALANEGO POCZECIA NMP
W STEFKOWEJ

Rzeszow, styczen 2024



1. HISTORIA OBIEKTU

Cerkiew zostata wzniesiona w latach 1836-1840 z fundacji Andrzeja Gérskiego. Podobno
pierwotnie budowana byta jako kosciét rzymskokatolicki z racji tego, iz wie$ posiadata juz
drewniang cerkiew. Po pozarze tejze, fundatorzy przekazali prawie ukoriczong budowle
grekokatolikom a ludnosci rzymskokatolickiej przekazali ziemie pod budowe kosciofa.
Powstawat kilkaset metréow dalej jako neogotycka budowla niestety niedokoriczona
z powodu wybuchu |l wojny $wiatowej.

Po przekazaniu obiektu grekokatolikom, $wiatynia zostata konsekrowany pw. Sw. Paraskewii.
W 1906 r. dobudowana zostata wieza oraz dzwonnica. W 1953 r. cerkiew zostata przejeta przez
kosciot rzymskokatolicki i petni funkcje filialnego kosciota rzymskokatolickiego pw.
Niepokalanego Poczecia NMP. W latach 70-tych XX w. prowadzony byt remont kosciofa,
podczas ktérego wykonano nowg polichromie oraz rozebrano ikonostas, ktérego elementy
zostaty umieszczone na $cianach bocznych. W latach 80-tych XX wieku ponownie wykonano
nowa polichromie, stanowigca obecny wystréj $cian i sufitéw kosciota.

2. OPIS OGOLNY KOSCIOLA

Drewniana cerkiew konstrukcji zrebowej. Orientowana. Tréjdzielna, zbudowana w stylu
neoklasycystycznym. Prezbiterium mniejsze od nawy, zamkniete tréjbocznie z dwoma
bocznymi zakrystiami. Wieza konstrukcji stupowo —ramowej od frontu poprzedzajaca kruchte.
Zwienczona dachem namiotowym. Dach dwukalenicowy, kryty blachg ocynkowang z
szescioboczna wiezyczka na sygnaturke. Zwiericzong baniastym hetmem i kutym, zelaznym
krzyzem. Wewnatrz stropy ptaskie. Chor muzyczny wsparty na czterech filarach, o prostej linii
parapetu.’

3. OPIS POLICHROMII?
OBECNA POLICHROMIA

Polichromie stanowigce obecny wystréj kosciota w Stefkowej zostaty wykonane przez prof.
Jakubczyka z Krakowa w latach 80- tych XX wieku. Malowidta o oszczednej i prostej formie
pokrywaja Sciany i sufity wnetrza kosciota: w prezbiterium na stropie znajduje sie kompozycja
ukazujgca Réze Wiatréw, ktérej ramiona oplecione zostaty wicia winoroéli,
w centrum emblemat z napisem [HS. Na suficie nawy gtéwnej sceny z zycia Matki Boskiej:

! Opis z karty ewidencyjnej zabytku autorstwa Z. Szanter, XI 1978 oraz strony internetowej:
http://www.kosciolydrewniane.pl/pages/drewniane/stefkow.html

2 Opis element6éw wyposazenia z zalacznika do decyzji o wpisie do rejestru opracowanego przez mgr Marte Nikiel,
27.10.1995.



Adoracja i Ukoronowanie, na $cianach nawy scena Zwiastowania i $wiety Kazimierz ($ciana
potudniowa), oraz scena Narodzin Chrystusa i Sw. Maksymilian ($ciana pétnocna). Tto
kompozycji na sufitach utrzymane w kolorze starej bieli ze ztoconymi gwiazdkami w nawie, na
$cianach w odcieniu rozbielonego ugru. Ptaszczyzny rozdzielone ciemno ugrowymi pasami (w
narozach, miedzy $cianami i sufitami itp.).

Balustrada chéru muzycznego monochromatyczna w kolorze rozbielonego ugru (analogicznie
jak na scianach), parapet biaty, oddzielony ztotym pasem. W odkrywkach wyraznie widoczne
$lady polichromii z lat 1836-40 w postaci ciemnozielonych liéci winoroéli, na $rodku fragment
ornament (kartusz herbowy?).

HISTORYCZNE POLICHROMIE

Opis historycznych polichromii na podstawie badar konserwatorskich wykonanych przez mgr
Michaline Drewniak-Mosurek w 2016 r. 3

I okres historyczny 1836-40: drewniane elementy konstrukcyjne kosciola; $ciany i stop,
szczgtkowo zachowany grunt kredowo-klejowy, klejowa warstwa malarska o charakterze
Dplecionki i pokrywajqca parapet choru.

II okres historyczny 1906 r. : szarawa pobiata kredowo-klejowa, warstwa malarska klejowa
zachowana na calej powierzchni Scian prezbiterium i nawy gléwnej - szare boniowania na
cokole wraz z ornamentalng szaro- brgzowawgq bordiurg.

Il okres historyczny lata 70-te XX w.: pobiala kredowo-klejowa w odcieniu szarym,
warstwa malarska klejowa w obrebie stropu wici winorosli okalajgcej krzyz faciniski.

1V okres historyczny lata 80-te XX w. : na styku desek wklejone pasma pldtna przeklejonego
i zagruntowanego, polichromia z 1980 r.- obecne przedstawienia figuralne na stropie

i Scianach kosciola oraz Réza Wiatréw nad prezbiterium.

4. BUDOWA TECHNOLOGICZNA
Polichromie stanowiace obecny wystréj kosciota wykonane w technice klejowej (?).

Budowa technologiczna historycznych polichromii ustalona na podstawie badan
konserwatorskich wykonanych przez mgr Michaline Drewniak-Mosurek w 2016 r. *

3 Dokumentacja konserwatorska odkrywek konserwatorskich w obrebie polichromii znajdujacych sie w kosciele
rzymskokatolickim pw. Niepokalanego Poczecia NMP w Stefkowej, mgr Michalina Drewniak-Mosurek,
08.08.2016

* Tamze.



» Zasadniczym podlozem dla istniejgcych polichromii jest podioze drewniane; sq to deski stropowe oraz
drewniane sciany koSciola Pierwotnie element})' drewniane przeznaczonme do wykonania warstw7
malarskich byly zapewne przeklejone klejem glutynowym. W niewielkich fragmentach odkrywek
szczegolnie na stropie zachowana jest szczgtkowa warstwa zaprawy klejowo-kredowe;j.

Pierwsza warstwa polichromii datowana na ok. 1840 r wykonana zostala w technice klejow7ki z
wykorzystaniem pigmentow?7 lub akwareli. Warstwa ta zachowana jest w niewielkich fragmentach
szczegolnie na stropie i na parapecie choru.

Drugq warstwe malarskg datowang na 1906 r. rok stanowi najlepiej zachowana warstwa znajdujgca
sig na scianach $wigtyni w formie szarawych boniowan wspartych na cokole w formie iluzjonistycznie
malowanych kostek kamiennych w odcieniach brgzéw i oliwkowej zieleni. Na narozach $cian
prezbiterium rowniez w tej warstwie zachowane sq szablonowa malowane bordiury.

Trzeciq warstwy malarskq zachowang gléwnie w obrebie stropu stanowi polichromia prawdopodobnie
pochodzgca z lat 70-tych XX wieku (z ustnych przekazéw miejscowych parafian na stopie, w centralnej
cze$ci nad nawq gtowng mial znajdowac sie facinski krzyz opleciony wicig winorosli- co potwierdzajg
wykonane odkrywki). Warstwe tg wykonano po nalozeniu gladkiej pobialy klejowo-kredowej w odcieniu
szarym”.

Czwartg - ostatniq warstwe malarskg stanowi polichromia wykonana w ok. 1980 r. przez prof.
Jakubczyka, ktora obecnie stanowi dekoracje malarskg wnetrza kosciota.

5. STAN ZACHOWANIA

Polichromia na $cianach i sufitach kosciota jest wtdrna, z ubytkami i uszkodzeniami
mechanicznymi, mono przybrudzona i zakurzona. W obrebie wklejonych paséw ptétna
wystepuja ztuszczenia i odspojenia warstwy malarskiej. Rowniez same pasy ptétna miejscowo
odklejajg sie od podtoza, przez co degradujg warstwe malarskg. Na powierzchni sufitow
widoczne sg zacieki i wyplamienia powstate na skutek nieszczelnosci dachu. W dolnych
partiach $cian wystepuja uszkodzenia mechaniczne, powstate na skutek uzytkowania ko$ciota
(otarcia, zarysowania, wgniecenia itp.). W samoistnych odkrywkach widoczne s3 $lady
wczesniejszych polichromii i monochromii.

6. ZALOZENIA KONSERWATORSKIE

Z uwagi na stan zachowania polichromii w kosciele zaktada sie wykonanie petnej konserwacji
technicznej i estetycznej obecnego wystroju Scian i sufitdw wnetrza kosciota- polichromii
wykonanej przez prof. Jakubczyka w latach 80- tych XX wieku. Najstarsza historyczna warstwa
malarska zostanie odstonieta i wyeksponowana na balustradzie chéru muzycznego, gdzie
zgodnie z wynikami badan konserwatorskich najlepiej zachowaly sie jej detale.



7. PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH

POLICHROMIA NA SUFITACH | SCIANACH KOSCIOtA ORAZ NA BALUSTRADZIE CHORU
MUZYCZNEGO

- Wykonanie dokumentacji stanu zachowania polichromii na wszystkich elementach
wystroju scian i sufitow.

- Ewentualne rozszerzenie badan odkrywkowych i laboratoryjnych w celu rozpoznania
budowy technologicznej, stanu zachowania i stratygrafii na wszystkich elementach
wystroju Scian. Ze wzgledu na ilo$¢ nawarstwien oraz sladowe zachowanie najstarszych
i najcenniejszych polichromii badania warstw malarskich bedg kontynuowane przez
caly proces konserwaciji.

- Analiza wynikéw badan, ewentualne uszczegétowienie zakresu i programu prac.
- Wstepne usuniecie luznego kurzu, pajeczyn.

- Wstepne zabezpieczenie odspojonych, spudrowanych i ztuszczonych partii
polichromii.

- Usuniecie wtérnych warstw przemalowarn z balustrady chéru muzycznego i odstoniecie
najstarszej warstwy historycznej z lat 1836-40 (mechanicznie skalpelem, chemicznie
np. Scansol, Witaf, Conrad, terpentyna, alkohol itp. Ostateczna metoda usuwania
przemalowan zostanie wybrana na podstawie testéw).

- Odczyszczenie polichromii i drewna z brudu, zaciekdw oraz grzybéw i plesni. Usuwanie
zostanie wykonane metodami mechanicznymi i chemicznymi po wykonaniu testéw
(wishaby réznej twardosci).

- Usuniecie ewentualnych retuszy i zaplamien (metody zostang wybrane na podstawie
prob z wykorzystaniem m.in. terpentyny, alkoholu, acetonu oraz detergentéw np.
Contrad 2000, Wulpex).

- Podklejenie ztuszczen i odspojen warstwy malarskiej (np. Klej skérny, Primal, Vinavil ;
ostateczna metoda zostanie wybrana na podstwie testow ).

- Dezynsekcja, dezynfekcja i zabezpieczenie owadobdjcze drewna. (Hylotox, Xiren,
Preventol).

- Impregnacja — wzmocnienie strukturalne drewna w zakresie niezbednym (np. HEKOL
L-50).

- Ewentualna wymiana zmurszalych i zdegradowanych partii drewna (drewno
sezonowane analogicznego gatunku).

- Flekowanie szczelin.



Uzupetnienie drobnych ubytkéw kitem trocinowym.

Osadzenie odspojonych paséw ptotna w pierwotnym miejscu (osadzenie zdjetych
paséw nastapi po usunieciu prochna, utwardzeniu powierzchni i uzupetnieniu
ubytkéw drewna). Ewentualne naklejenie paséw ptotna na taczeniach, spekaniach i
sekach —w miejscach nowych uzupetnien, by zapobiec ponownemu powstawaniu
szczelin (ptétno Iniane, klej dyspersyjny).

Uzupetnienie ubytkéw zaprawy (rodzaj gruntu bedzie dostosowany do techniki
wykonania oryginatu).

Opracowanie powierzchni kitéw nasladowczo do oryginatu (faktura i plastyka
powierzchni).
Werniksowanie powierzchni polichromii.

Uzupetnienie ubytkéw polichromii — scalanie kolorystyczne w obrebie przedstawien
znakiem graficznym kropka (akwarele, pigmenty proszkowe z odwracalnym spoiwem
np. Paraloid B-82, lub Primall, odwracalne farby restauratorskie na bazie zywicy).
Dobér spoiwa do scalania bedzie uzalezniony od rodzaju scalanej dekoracji. Wieksze
partie gtadkich ptaszczyzn bed3 scalone metodg nasladowcza go oryginatu plamg
scalajaca. W partiach gtadkich zostang uzyte tradycyjne farby olejne lub odwracalne
farby produkcyjne np. Reversil lub Lignosil prod. Keim.

Werniksowanie koricowe (odwracalny werniks Zzywiczny odporny na czynniki fizyko —
chemiczne).




6. SPIS FOTOGRAFII

1. Kosciét pw. Niepokalanego Poczecia NMP w Stefkowej, wnetrze, widok ogélny na
prezbiterium. Stan zachowania przed konserwacja.

2. Kosciot pw. Niepokalanego Poczecia NMP w Stefkowej, wnetrze, widok ogdlny na
sufit prezbiterium. Stan zachowania przed konserwacja.

3. Kosciot pw. Niepokalanego Poczecia NMP w Stefkowej, wnetrze, Sciana boczna nawy.
Stan zachowania przed konserwacja.

4. Kosciot pw. Niepokalanego Poczecia NMP w Stefkowej, wnetrze, $ciana boczna nawy
i prezbiterium. Stan zachowania przed konserwacja.

5. Kosciot pw. Niepokalanego Poczecia NMP w Stefkowej, wnetrze, sufit nawy. Stan
zachowania przed konserwacja.
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Y ONSERWATOR ZABYTROY Krosno, dnia 22 stycznia 2024 roku
K-IRN.5144.4.2024.JU

DECYZJA

Na podstawie art. 3 pkt. 6 i 7, art. 6 ust. 1 pkt 2 lit. a, art. 7 pkt 1, art. 89 pkt 2, art. 92 ust. 6, art. 93 ust.
1 oraz art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (j. t.
Dz. U. z 2022 r, poz. 840), Rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
z dnia 2 sierpnia 2018 roku w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan
konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytk6w albo na Liste Skarboéw Dziedzictwa oraz robot
budowlanych, badan architektonicznych i innych dzialan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow, a takze
badan archeologicznych i poszukiwan zabytkéw (j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 81) oraz Upowaznienia
Podkarpackiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw z dnia 01.10.2015 roku, a takze art. 104 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 roku kodeks postepowania administracyjnego (j. t. Dz. U. z 2023 r. poz. 775), po
rozpatrzeniu wniosku Parafii Rzymskokatolickiej Matki Bozej Pocieszenia w Olszanicy o wydanie pozwolenia
na przeprowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich przy dekoracjach malarskich $cian i stropow we
wnetrzu dawnej cerkwi greckokatolickiej w Stefkowej

pozwalam
Parafii Rzymskokatolickiej Matki Bozej Pocieszenia w Olszanicy na przeprowadzenie kompleksowych prac
konserwatorsko-restauratorskich przy malowidlach $ciennych we wnetrzu dawnej cerkwi greckokatolickiej
w Stefkowej, w nastgpujacym zakresie:
— badania odkrywkowe i laboratoryjne oraz wstepne oczyszczenie i zabezpieczenie,
— odslonigcie polichromii z lat 1836-40, jedynie w obrebie parapetu chéru muzycznego,
— oczyszczenie istniejacych polichromii aut. Jakubczyka w calym wnetrzu wraz z usunieciem ewentualnych
jej retuszy i zaplamien,
— konsolidacja warstw technologicznych,
— zabiegi dezynsekcji, dezynfekcji oraz impregnacji owadobojczej i strukturalnej drewna,
— ewentualna wymiana najbardziej zdegradowanych partii drewna,
— flekowanie szczelin oraz kitowanie drobnych ubytk6w drewna,
— podklejenie odspojonych paséw pldtna wraz z ich rekonstrukcja,
— uzupekienie ubytkéw gruntéw wraz z ich opracowaniem,
— werniksowanie poSrednie oraz scalenie polichromii i werniksowanie koricowe.

Przy spelnieniu nastepujacych warunkow:
1. dokonania odbioru cz¢sSciowego prac z udzialem przedstawiciela WUOZ Delegatury w Kro$nie na
etapie zakonczonej konserwacji technicznej z przedstawieniem préoby konserwacji estetyczne;j.
2. kierowania albo samodzielnego wykonywania wyzej wymienionych prac przez osobg spetiajacg wymogi
art. 37a ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami,
3. przekazania przez Wnioskodawcg — najpdzniej 14 dni przed rozpoczeciem prac (w trakcie prac 14 dni
przed dokonaniem zmiany) — do WUOZ Delegatury w Krosnie:
a. danych dotyczacych osoby wymienionej w pkt 2 (imie, nazwisko, adres),
b. dokumentéw potwierdzajacych spetnianie okreslonych wyzej wymagan,
c. ofwiadczenia o przyjeciu przez te osobe obowiazku kierowania tymi pracami albo samodzielnego
ich wykonywania.

Niespelnienie powyzszych warunkow bedzie skutkowaé niewaznoscig decyzji - pozwolenia oraz ewentualnym
nalozeniem kary okreslonej w art. 107d ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.

Prace okreslone w niniejszym pozwoleniu wykonywane beda zgodnie z ,,Programem konserwacji i restauracji
polichromii wnetrza kosciola pw. Niepokalanego Poczgcia NMP w Stefkowej”, autorstwa konserwatora dziet
sztuki Magdaleny Fraczek, stanowigcym zatacznik do niniejszej decyzji.

Postgpowanie w sprawie wydanego pozwolenia moze zosta¢ wznowione, a nastgpnie pozwolenie moze zostaé
cofniete lub zmienione na podstawie art. 47 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami.

Niniejsze pozwolenie jest wazne do 31 grudnia 2028 roku.

Inwestora zobowigzuje si¢ do przestrzegania warunkéw zawartych w cytowanym wyzej rozporzadzeniu

MKiDN (§ 12 ust. 2 pkt 1-6):

1. zawiadomienia wojewddzkiego konserwatora zabytk6w o terminie rozpoczecia i zakonczenia wskazanych
w pozwoleniu prac lub badan;

2. zawiadomienia wojewodzkiego konserwatora zabytkéw o terminie podjecia okreslonych czynnosci
zwigzanych z wydanym pozwoleniem, przynajmniej 3 dni przed rozpoczgciem tych czynnosci;
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3. niezwlocznego zawiadomienia wojewddzkiego konserwatora zabytkéw o zagrozeniach lub nowych
okolicznosciach ujawnionych w trakcie prowadzenia wskazanych w pozwoleniu prac albo badan;

4. prowadzenia dokumentacji przebiegu wskazanych w pozwoleniu prac albo badan oraz opracowania
wynikéw tych badan, w sposéb umozliwiajacy jednoznaczng identyfikacje i dokladna lokalizacje
przestrzenng wszystkich czynnosci, uzytych materiatéw oraz dokonanych odkry¢, i przekazania jej
wojewddzkiemu konserwatorowi zabytkéw w terminie 3 miesiecy od dnia zakonczenia tych prac lub
badan;

5. opracowania sposobu postgpowania z zabytkiem po zakonczeniu wskazanych w pozwoleniu prac albo
badan i przekazania tego opracowania wojewddzkiemu konserwatorowi zabytkéw w terminie 3 miesigcy
od dnia zakoficzenia tych prac lub badan;

6. podjecia innych dziatan, ktére zapobiegna uszkodzeniu lub zniszczeniu zabytku.

UZASADNIENIE

Dawna cerkiew greckokatolicka pw. $w. Paraskewii w Stefkowej wzniesiona zostala w latach 1836-
1840, z fundacji Andrzeja Goérskiego, a z inicjatywy Owczesnego proboszcza Benedykta Kaluzniackiego.
Z tego czasu pochodzi pierwsza dekoracja malarska, ktérg w ciagu biegu historii trzykrotnie przeksztatcano.
Badania konserwatorskie przeprowadzone w 2016 roku udokumentowaly istnienie dekoracji z czterech
okresow czasowych, tj. z lat 1836-1840, 1906 roku, z lat 70-tych XX wieku oraz z 1980 roku. Ta najmiodsza
polichromia wykonana zostala przez Stanistawa Jakubczyka, za$ starsze malowidta zachowane s3 szczatkowo.
Jedynie w obrebie parapetu chéru muzycznego stwierdzono dobrze zachowang dekoracje z czasow budowy
cerkwi. W zwigzku z powyzszym planowane prace konserwatorskie i restauratorskie dotyczyé beda malowidet
obecnie widocznych, aut. Jakubczyka oraz najstarszej polichromii na parapecie chéru muzycznego.
Przedlozony przez Inwestora Program prac... precyzuje planowane do zrealizowania prace.

Biorac powyzsze pod uwage zadecydowano, jak na wstepie.

Przywotanie art. 3 pkt 6 i 7 ustawy o ochronie zabytkéw... definiuje rodzaj wykonywanych dziatan
przy zabytku. Art. 6 ust. 1 pkt 2 lit. a, art. 7 pkt 1 tejze ustawy okresla zakres przedmiotowy ochrony
konserwatorskiej. Art. 36 ust. 1 pkt 1 w/w ustawy powolano, gdyz pozwolenie dotyczy prac przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkow decyzja A-171 z 03.11.1989 roku. Powotanie przepisow art. 89 pkt 2, art. 92
ust. 6, art. 93 ust. 1 tejze ustawy znajduje podstawe w zakresie wlasciwosci miejscowej, rzeczowej i
instancyjnej Wojewddzkiego Konserwatora Zabytk6w do rozpoznania niniejszej sprawy, ktory uprawnienia
swoje przekazal na podstawie Upowaznienia z 01.10.2015 roku. Przepis rozporzadzenia Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich... przytoczono, gdyz rozporzadzenie
to okresla tryb i spos6b wydawania pozwolefi, w tym szczegélowe wymagania, jakim powinien odpowiadaé
wniosek i pozwolenie na prowadzenie prac przy zabytku wpisanym do rejestru. Art. 104 kpa powotano, gdyz
decyzja zalatwia przedmiotowa sprawe.

Niniejsze pozwolenie nie zwalnia inwestora z obowiazku uzyskania przewidzianych przepisami prawa
innych uzgodnien i pozwolen.

Od niniejszej decyzji przystuguje Stronom — na podstawie art. 127 § 1 i art. 129 § 1 i 2 Kpa — za
posrednictwem WUOZ Delegatury w Kros$nie — odwotanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
w Warszawie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z art. 127a § 1 kpa w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania Strona moze zrzec si¢
prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje. Zgodnie z art.
127a § 2 z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do
wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

Zalacznik:
»Program konserwacji i restauracji polichromii wnetrza kosciola pw. Niepokalanego Poczecia NMP

w Stefkﬁwej”, oprac. M. Fraczek, Rzeszow 2024.
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Otrzymuje:
1. Parafia Rzymskokatolicka Matki Bozej Pocieszenia w Olszanicy, 38-722 Olszanica.

Do wiadomosci:

1. Kuria Metropolitalna w Przemyslu, Pl. Katedralny 4a, 37-700 Przemysl.

2. A/a x 2 — Wojewédzki Urzad Ochrony Zabytkéw z siedzibg w Przemyslu, Delegatura w Krosnie,
ul. Bieszczadzka 1¢, 38-400 Krosno.




